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LE ROTOMOULAGE, L’ADN D’EMP

Le rotomoulage est un procédé de transformation 
des matières plastiques, utilisé pour réaliser des 
pièces creuses de petites ou grandes dimensions avec 
des géométries variables, de la forme la plus simple à 
la plus complexe.

Le procédé éprouvé d’EMP est d’une grande adapta-
bilité puisqu’il permet l’intégration de poignées, de 
plaques signalétiques, d’inserts et logos sans opération 
de soudure et de raccord. De même, il rend possible 
les formes variées et infinies et propose un grand choix 
de couleurs, d’imitation pierre, d’aspect rugueux ou 
poli. La matière est traitée pour résister aux ultravio-
lets, elle est insensible à la corrosion, compatible avec 
l’alimentaire et conserve ses propriétés mécaniques de 
-30 °C à + 60 °C.
Entièrement recyclable, elle est résistante aux 
attaques chimiques et aux chocs.

EMP a la particularité de fabriquer des corps creux 
monoblocs de 1 à 20 000 litres.

L’EXPERTISE EMP

EMP a acquis depuis plus de 30 ans, un savoir-faire sur 
l’ensemble des techniques du rotomoulage. Chez EMP, 
le bureau d’études intégré, allié à un designer produit 
et à l’atelier chaudronnerie qui fabrique les outillages, 
confèrent à l’entreprise une grande latitude et lui 
permet de valoriser le sur-mesure dans chaque étape 
de son process.

Les moules sont imaginés, numérisés puis conçus au 
sein même de l’usine. Après l’étude, la conception et la 
réalisation de l’outillage, le rotomoulage des pièces se 
fait sur le même site. Grâce à sa maîtrise du process de 
A à Z, EMP peut compléter, améliorer ou modifier une 
pièce à la demande. Le bureau d’études équipé de 
Solidworks assure la faisabilité des produits et crée 
leurs images “3D reflet” matérialisées.

EMP, une entreprise
de rotomoulage

tournée vers l’avenir
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DES ATOUTS TECHNIQUES INNOVANTS

Dès la conception de ses produits, EMP intègre des 
éléments techniques qui font la différence dans leur 
utilisation au quotidien. La qualité et la garantie de 
fabrication française EMP assurent aux produits réali-
sés, une grande résistance et une longévité exception-
nelle.

Grâce à sa maîtrise du rotomoulage, EMP développe 
une gamme infinie de pièces. L’entreprise conçoit, 
fabrique et crée sur-mesure, les moules destinés au 
rotomoulage de pièces de tous volumes. EMP fabrique 
aussi ses propres gammes (équestre, élevage, environ-
nement, mobilier urbain, récupération d’eaux de 
pluie).

LEADER EUROPÉEN

Représentée dans près de 15 pays européens, en 
outre-mer et sur le continent africain, EMP fabrique 
une gamme infinie de conteneurs de rétention en 
polyéthylène. Ainsi, plus de 120 000 pièces sortent 
chaque année de l’usine bretonne.

Véritable concepteur de pièces avec accessoires à 
valeur ajoutée, EMP bénéficie aujourd’hui de la 
longueur d’avance saluée par ses clients en France et 
partout en Europe.

FABRICATION FRANÇAISE

L’ensemble de la chaîne « Produit en France » est maîtrisée, de la conception en bureau d’études à la sortie des 
pièces en atelier. L’unité de production EMP, située sur un site de plus de 2 ha avec un bâtiment de 6 500 m², près de 
Saint-Malo, est une des usines les plus modernes et les plus innovantes de France.

LES ÉQUIPES

• Des collaborateurs experts
• Une maîtrise des métiers
• Une réactivité et une souplesse
• Un bureau d’études réactif
• Un service «Design Produit»

LE PARC MACHINES

• 5 Fours de type manège à 3 bras
  de diamètres :
 - ø 2 600 mm (x2)
 - ø 3 000 mm
 - ø 3 500 mm
 - ø 4 000 mm
• 1 four de type manège à 2 bras
  de diamètre :
 - ø 5 000 mm

LES ÉQUIPEMENTS

• Un atelier de chaudronnerie
   pour la fabrication et la maintenance 
   des outillages
• Une unité de micronisation
• Une unité de mélange rapide
• Un atelier de montage
   avec ponts roulants et potences
• Une unité d’impression 3D

Chaudronnerie :
la tradition d’un

savoir-faire exclusif
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RÉGLEMENTATION ET COMPATIBILITÉ

Stockage des produits polluants et dangereux

Arrêté du 19 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 4 octobre 
2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour le protection de 
l’environnement soumises à autorisation.

Section 4 Article 25 :
«I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une 
pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
«...»
«Pour le stockage de récipients mobiles de capacité 
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité 
  totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fût ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la
  capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.»

La jurisprudence, comme les organismes de contrôle, 
pourront potentiellement opposer ce texte à tous les 
professionnels pollueurs.

Cette réglementation évolue si l’entreprise est :
- site non classé,
- site soumis à déclaration,
- site soumis à autorisation préfectorale.

Compatibilité

Grâce à leur composition, les bacs fabriqués en 
polyéthylène résistent à la plupart des produits 
chimiques. 
Il est tout de même conseillé de nous consulter afin de 
vérifier la compatibilité des produits stockés sur nos 
bacs. Dans la plupart des cas, si le produit est stocké 
dans un contenant en polyéthylène ou plastique, alors 
le bac de rétention en polyéthylène est, logiquement, 
compatible avec le liquide.

Toute notre base de documentation est disponible sur 
notre site internet : www.emp-rotomoulage.com

EMP Rotomoulage garantit ses produits 5 ans 
contre tout vice de fabrication.

Les produits doivent être utilisés conformément à leur 
destination et selon les usages, en respectant les 
préconisations EMP pour pouvoir bénéficier de la 
garantie fabricant.
Notamment, il convient de bien respecter les recom-
mandations suivantes :

GARANTIE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le poids des contenants positionnés sur tout 
produit de la gamme rétention muni d’un caillebo-
tis, doit être uniformément réparti sur la surface de 
celui-ci.
La gamme rétention est prévue pour un usage 
intérieur. 
Les bacs comme les citernes pouvant supporter des 
charges importantes, il convient de les poser sur 
des surfaces parfaitement pleines et planes.
Quand les produits sont déplacés et manipulés, ils 
doivent être impérativement vides de tout 
contenant.

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication
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CITERNES, RÉSERVOIRS & CUVES

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication
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Citerne enterrée 10 000 L
Récupérateur d’eau de pluie enterré de 10 000 L.

Avec entrée/sortie d’eau seul :
Réf. 10000H002F
Avec entrée/sortie d’eau + kit de filtration :
Réf. 10000HB002F

Dimensions : L : 3010 mm x l : 2280 mm x H : 2500 mm
Volume : 10 000 L
Couvercle vissant vert menthe TEIN012
Coloris : Bleu Gentiane TEIN002
 

Citerne enterrée 5 000 L
Récupérateur d’eau de pluie enterré de 5 000 L.

Avec entrée/sortie d’eau seul : Réf. 5000H002F
Avec entrée/sortie d’eau + kit de filtration : Réf. 5000HB002F

Dimensions : L : 2450 mm x l : 1830 mm x H : 2200 mm
Volume : 5 000 L
Couvercle vissant vert menthe TEIN012
Coloris : Bleu Gentiane TEIN002
 

Citerne enterrée 3 000 L
Récupérateur d’eau de pluie enterré de 3 000 L.

Avec entrée/sortie d’eau seul : Réf. 3000H002F
Avec entrée/sortie d’eau + kit de filtration : Réf. 3000HB002F

Dimensions : L : 2400 mm x l : 1430 mm x H : 1800 mm
Volume : 3 000 L
Couvercle vissant vert menthe TEIN012
Coloris : Bleu Gentiane TEIN002
 

CITERNES ENTERRÉES
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Citerne autoportante 1 200 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 40 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT1200ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT1200RF013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions : L : 1700 mm x l : 900 mm x H : 1100 mm
Poids : 57 kg en standard ; 67 kg en renforcé
Capacité : 1 200 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 650 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 40 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT650ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT650RF013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions : L : 1500 mm x l : 780 mm x H : 930 mm
Poids : 34 kg en standard ; 38 kg en renforcé
Capacité : 650 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 450 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 140 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 20 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT450ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT450FR013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions :  : 1100 mm x l : 650 mm x H : 835 mm
Poids : 23 kg en standard ; 26 kg en renforcé
Capacité : 450 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 270 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 140 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 20 mm.
Adaptable sur châssis

Réf. CIT270ST013F
Pour le stockage de liquide à densité
inférieure ou égale à 1. Pour une
utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT270RF013F 
Pour le stockage de liquide à densité
inférieure ou égale à 1,20. Pour une
utilisation statique.

Dimensions :
L : 1000 mm x l : 600 mm x H : 785 mm
Poids :
15 kg en standard ; 18 kg en renforcé
Capacité : 270 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 140 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 140 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 20 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT140ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure
ou égale à 1. Pour une utilisation statique
ou dynamique.

Réf. CIT140RF013F
Pour le stockage de liquide à densité
inférieure ou égale à 1,20. Pour une
utilisation statique.

Dimensions :
L : 780 mm x l : 520 mm x H : 705 mm
Poids : 11 kg en standard ; 13 kg en renforcé
Capacité : 140 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

CITERNES AUTOPORTANTES - HORS SOL
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Citerne autoportante 5 600 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 50 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT5600RF013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,40.
Pour une utilisation statique.

Dimensions : L : 3400 mm x l : 1660 mm x H : 1725 mm
Poids : 253 kg
Capacité : 5 600 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 4 000 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 50 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT4000ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT4000RF013F 
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions :  : L : 2400 mm x l : 1650 mm x H : 1755 mm
Poids : 190 kg en standard ; 215 kg en renforcé
Capacité : 4 000 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 2 900 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 50 mm.
Adaptable sur châssis

Réf. CIT2900ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT2900RF013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions : L : 2600 mm x l : 1320 mm x H : 1425 mm
Poids : 130 kg en standard ; 140 kg en renforcé
Capacité : 2 900 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

Citerne autoportante 1800 L
Citerne autoportante pour stockage de liquide hors sol.
Couvercle vissant Ø 400 mm. Vanne PVC ¼ de tour Ø 50 mm.
Adaptable sur châssis.

Réf. CIT1800ST013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1.
Pour une utilisation statique ou dynamique.

Réf. CIT1800RF013F
Pour le stockage de liquide à densité inférieure ou égale à 1,20.
Pour une utilisation statique.

Dimensions : L : 2250 mm x l : 1100 mm x H : 1285 mm
Poids : 80 kg en standard ; 88 kg en renforcé
Capacité : 1800 L
Coloris : Vert Mousse TEIN013

CITERNES, RÉSERVOIRS ET CUVES 
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Réservoirs de dosage sur pied (50 ou 150 L)
Réservoir de dosage sur pied. Graduation.
Fond conique pour vidange totale.

Réservoir 55 litres : Réf. REDOSPIED55006F
Réservoir 150 litres : Réf. REDOSPIED150006F

Dimensions 55 L : H : 680 mm ; Ø : 430 mm
Dimensions 150 L : H : 1000 mm ; Ø : 600 mm

Capacité : 55 ou 150 L
Coloris :
Jaune Melon (TEIN006) et Translucide

Réservoirs de dosage (50, 100 ou 250 L)
Réservoir de dosage translucide pour une meilleure visibilité du niveau 
du contenu.

Réservoir 50 Litres : Réf. REDOS50000F
Réservoir 100 Litres : Réf. REDOS100000F
Réservoir 250 Litres : Réf. REDOS250F

Dimensions 50 L : H : 400 mm ; Ø : 500 mm
Dimensions 100 L : H : 850 mm ; Ø : 500 mm
Dimensions 250 L : H : 1300 mm ; Ø : 615 mm

Capacité : 50, 100 ou 250 L
Coloris : Translucide

Citerne sur pied 1 000 L
Ouverture totale en partie supérieure.
Citerne verticale sur châssis métal galvanisé à chaud.
Fond bombé pour vidange totale (trou Ø 40 mm).

Réf. CIT1100/P006F

Dimensions : L : 1350 mm x l : 850 mm x H : 1500 mm
Capacité : 1 000 L
Coloris : Jaune Melon (TEIN006)

Citerne sur pied 500 L
Ouverture totale en partie supérieure.
Citerne verticale sur châssis métal galvanisé à chaud.
Fond bombé pour vidange totale (trou Ø 40 mm).

Réf. CIT500/P006F

Dimensions : H : 1195 mm ; Ø : 900 mm
Capacité : 500 L
Coloris : Jaune Melon (TEIN006)

CITERNES SUR PIED

RÉSERVOIRS DE DOSAGE
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5 tailles de cuves en polyéthylène pour tous vos besoins
(qualité contact alimentaire, matière ACS en option)

3 000 litres 12 500 litres10 000 litres7 500 litres5 000 litres

Couvercle avec évent

Passages «trou d’homme»
de diamètres :

- Ø 400 cm pour la cuve 3 000 litres
- Ø 400 cm pour la cuve 5 000 litres
- Ø 400 cm pour la cuve 7 500 litres
- Ø 550 cm pour la cuve 10 000 litres
- Ø 550 cm pour la cuve 12 500 litres

vue du dessus

3 zones hautes de piquage permettant l’optimisation du 
remplissage de la cuve.
Attention, ces plats n’existent pas sur la cuve 12 500 litres.

Zone prévue pour la
fixation d’une échelle crinoline
(pour les cuves 7 500, 10 000
et 12 000 litres uniquement)

Graduation
en litres, dans la masse, sur
toute la hauteur de la cuve

Plat pour pose d’échelle
Attention, ce plat n’existe pas
sur la cuve 12 500 litres.

Plat de piquage principal
face couvercle

8 amorces de passage de fourches permettant de faciliter la manipulation et le 
déplacement à vide de la cuve.

CUVES AÉRIENNES

CITERNES, RÉSERVOIRS ET CUVES 

11www.emp-rotomoulage.fr



Cuves aériennes 3000 L
Cuve 3000 litres avec trou d'homme de 400 mm de diamètre
Couvercle éventé (coloris noir TEIN008)

Réf. : CUVEAER3000L002F (Bleu Gentiane - TEIN002)
Réf. : CUVEAER3000L004F (Gris Anthracite - TEIN004) 

Diamètre :
1 700 mm - Hauteur : 1 810 mm
Capacité : 3 000 L
Coloris :
Gris Anthracite ou Bleu Gentiane

1 700 mm

1 810 mm

1 900 mm

2 160 mm

Cuves aériennes 5000 L
Cuve 5000 litres avec trou d'homme de 400 mm de diamètre
Couvercle éventé (coloris noir TEIN008)

Réf. : CUVEAER5000L002F 
Bleu Gentiane - TEIN002)
Réf. : CUVEAER5000L004F
(Gris Anthracite - TEIN004) 

Diamètre :
1 900 mm - Hauteur : 2 160 mm
Capacité : 5 000 L
Coloris :
Gris Anthracite ou Bleu Gentiane

* Attention, les cuves doivent impérativement être
manipulées à vide.

4 passages de sangles répartis
uniformément afin de faciliter
la mise en place de la cuve *

Plats pour passage de vanne
(4 plats répartis uniformément
autour de la cuve avec un plat
«principal», plus profond que
les autres) 250 mm

300 mm

Plat de piquage positionné sur
toute la hauteur (côté trou d’homme).
Ce plat permet de positionner les piquages
à n’importe quelle hauteur.
La largeur du plat garantit une parfaite
étanchéité.

Dimensions des plats

Largeur des plats en zone haute :
150 mm pour la cuve 3 000 litres,
et 200 mm pour les cuves 5 000,
7 500 et 10 000 litres.

Largeur sur le reste du plat :
175 mm pour la cuve 3 000 litres,
250 mm pour les cuves
5 000 et 7 500 litres,
et 300 mm pour les cuves
10 000 et 12 500 litres.

550 mm

180 mm

CUVES AÉRIENNES
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KIT «Vanne de vidange» DN50 :
Vanne de vidange pour cuve aérienne

Réf. : CUVEAERKITDN50POMPAG

Vanne de vidange et pompage - Diamètre 2 pouces

Traversée de paroi PVC PN10 – Mâle à visser
+
Vanne à boisseau à visser PN10 – Femelle à visser

Convient pour connexion d’une pompe

+

KIT «Vanne de vidange» DN80 :
Vanne de vidange pour cuve aérienne

Réf. : CUVEAERKITDN80

Vanne de vidange et pompage - Diamètre 3 pouces

Traversée de paroi PVC PN10 – Mâle à visser
+
Vanne à boisseau à visser PN10 – Femelle à visser

Convient pour connexion d’une pompe

+

Support de vanne
Support ajustable
pour kits DN50 ou DN80

Réf. : CUVEAERSUPPORTVANNE

Échelle crinoline pour cuve
10 000 L ou 12 500 L
Échelle crinoline adaptée
aux dimensions de la cuve.

Pour cuve 10 000 L
Réf. : CUVEAERCRINOL10000

Pour cuve 12 500 L
Réf. : CUVEAERCRINOL12500

////////////////////////////////////////      ACCESSOIRES      ////////////////////////////////////////

2 400 mm

3 160 mm

Cuves aériennes 12 500 L
Cuve 12 5000 litres avec trou d'homme
de 550 mm de diamètre
Couvercle éventé (coloris noir TEIN008)

Réf. : CUVEAER12500L002F (Bleu Gentiane - TEIN002)
Réf. : CUVEAER12500L004F (Gris Anthracite - TEIN004) 

Diamètre : 2 400 mm - Hauteur : 3 160 mm
Capacité : 3 000 L
Coloris : Gris Anthracite ou Bleu Gentiane

2 400 mm

2 660 mm

Cuves aériennes 10 000 L
Cuve 10 000 litres avec trou d'homme de 550 mm de diamètre
Couvercle éventé (coloris noir TEIN008)

Réf. : CUVEAER10000L002F (Bleu Gentiane - TEIN002)
Réf. : CUVEAER10000L004F (Gris Anthracite - TEIN004) 

Diamètre : 2 400 mm - Hauteur : 2 660 mm
Capacité : 10 000 L
Coloris : Gris Anthracite ou Bleu Gentiane

2 150 mm

2 460 mm

Cuves aériennes 7 500 L
Cuve 7 500 litres avec trou d'homme de 400 mm de diamètre
Couvercle éventé (coloris noir TEIN008)

Réf. : CUVEAER7500L002F (Bleu Gentiane - TEIN002)
Réf. : CUVEAER7500L004F (Gris Anthracite - TEIN004) 

Diamètre : 2 150 mm - Hauteur : 2 460 mm
Capacité : 7 500 L
Coloris : Gris Anthracite ou Bleu Gentiane

CITERNES, RÉSERVOIRS ET CUVES 
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BACS PÂTURAGE

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication
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Bac pâturage 400 L (rebord extérieur)
Bac à rebord extérieur pour un nettoyage aisé.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint.
Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPE400008F

Diamètre : 1 500 mm - Hauteur : 350 mm
Capacité : 400 L
Coloris : Noir (TEIN008)

Bac pâturage 400 L (rebord intérieur)
Bac à rebord intérieur pour une plus grande résistance.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint. Bac pourvu d’un emplacement 
pour flotteur (en option). Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPI400013F

Dimensions : L : 1200 mm x l : 920 mm x H : 590 mm
Capacité : 400 L
Option : flotteur
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Bac pâturage 200 L (rebord extérieur)
Bac à rebord extérieur pour un nettoyage aisé.
Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPE200008F

Diamètre : 1 050 mm
Hauteur : 380 mm
Capacité : 200 L
Coloris : Noir (TEIN008)

Bac pâturage 100 L (rebord extérieur)
Bac à rebord extérieur pour un nettoyage aisé.
Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPE100008F

Diamètre : 770 mm
Hauteur : 320 mm
Capacité : 100 L
Coloris : Noir (TEIN008)

Bac pâturage 500 L (rebord extérieur)
Bac à rebord extérieur pour un nettoyage aisé.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint.
Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPE500008F

Diamètre : 1 200 mm - Hauteur : 600 mm
Capacité : 500 L
Coloris : Noir (TEIN008)

Bac pâturage 600 L (rebord intérieur)
Bac à rebord intérieur pour une plus grande résistance.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint. Bac pourvu d’un emplacement 
pour flotteur (en option). Peut être transporté dans un utilitaire.

Réf. BPI600013F

Dimensions : L : 1400 mm x l : 1170 mm x H : 600 mm
Capacité : 600 L
Option : flotteur
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

BACS PÂTURAGE

BACS PÂTURAGE

15www.emp-rotomoulage.fr



Bac pâturage 1 000 L (rebord intérieur)
Bac à rebord intérieur pour une plus grande résistance.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint.
Bac pourvu d’un emplacement
pour flotteur (en option).

Réf. BPI1000013F

Dimensions :
L : 1780 mm x l : 1400 mm x H : 600 mm
Capacité : 1 000 L
Option : flotteur
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Bac pâturage 1 050 L (rebord extérieur)
Bac à rebord extérieur pour un nettoyage aisé.
Bouchon de vidange 2 pouces avec joint.

Réf. BPE1050008F

Diamètre : 1 600 mm
Hauteur : 600 mm
Capacité : 1 500 L
Coloris : Noir (TEIN006)

Flotteur et capsule pour bac pâturage
Flotteur et capsule pour bac pâturage.

Réf. FLOTTEURBPF

Bouchon plastique vissant
pour bac pâturage
Bouchon plastique vissant
pour bac pâturage.

Coloris : noir

Réf. BOUCHONBPF

BACS PÂTURAGE

////////////////////////////////////////      ACCESSOIRES      ////////////////////////////////////////

BACS PÂTURAGE
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CONTENEURS ET SILOS

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication
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Silo monobloc cône axial
Cuve en polyéthylène, coloris vert
Pack ceintures, pieds et échelles acier galvanisé à chaud
Couvercle : 600 mm ouverture par corde
Trappe de sortie guillotine 300 mm, inox, ouverture totale
3 chevilles de fixation diamètre 16 mm

Réf. SILOA5M3013F

Hauteur : 4,7 m - Volume : 5,6 m3

Charge maxi. : 3,5 t - Ø cuve : 2 m
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)
Option : remplissage pneumatique

Silo monobloc cône déporté
Cuve en polyéthylène, coloris vert
Pack ceintures, pieds et échelles acier galvanisé à chaud
Couvercle : 600 mm ouverture par corde
Trappe de sortie guillotine 300 mm, inox, ouverture totale
3 chevilles de fixation diamètre 16 mm

Réf. SILOCD5M3013F
Réf. SILOCDS5M3013F (version surélevée)

Hauteur : 4,7 m ; Hauteur (version surélevée) : 5,5 m
Volume : 5,6 m3  - Charge maxi. : 3,5 t
Ø cuve : 2,2 m
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)
Option : remplissage pneumatique

Conteneur 2500
Cellule verticale pour stockage d’aliment
de capacité 2,5 m3.

Fourni avec 4 chevilles de fixation Ø 16 mm.
Ouverture par corde. Trappe de sortie en acier galvanisé ¼ tour.
Pack ceintures et pieds en acier galvanisé à chaud.
Couvercle 600 mm

Réf. SILOA2.5M3013F

Hauteur : 3,6 m
Charge maxi. : 1,9 t
Ø cuve : 1,2 m
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

CONTENEUR

SILOS
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Trappe
Réf. TRAPPESILOF

S’adapte sur le silo déporté et axial.

Couvercle
Réf. COUVERCLESILO013F

S’adapte sur le silo déporté et axial.

Remplissage pneumatique
Remplissage pneumatique “Ref. : 80 DA 90”

Réf. REMPPNEUMSILOF

S’adapte sur le silo déporté et axial.

Goulotte
Goulotte de longueur 120 cm

Réf. GOULOTTE013F

S’adapte uniquement sur le silo à cône déporté.

Réhausse d’échelle crinoline
Réf. REHAUSSECRINOLF

S’adapte sur le silo déporté et axial.

Échelle crinoline
Réf. ECHELLECRINOLINEF

S’adapte sur le silo déporté et axial.

Échelle amovible
Réf. ECHELLEPLATEF

S’adapte sur le silo déporté et axial.

////////////////////////////////////////      ACCESSOIRES      ////////////////////////////////////////

CONTENEURS ET SILOS
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NICHES À VEAUX

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication
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NICHES À VEAUX
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Niche à veau 1500
Ventilation située à l’arrière.
Parc, portillon porte-seau (seau non fourni) et râtelier en option.
Pour un meilleur confort, choisissez le blanc compoundé masse : 
l’absence de transparence réduit considérablement la chaleur et absorbe 
moins l’énergie du soleil. Jusqu’à 7 degrés d’écart constatés à l’intérieur 
d’une niche blanche par rapport à une niche ivoire.

Réf. NICHEAVEAU1500MP008F (coloris blanc)
Réf. NICHEAVEAU1500010F (coloris ivoire)

Dimensions : L : 1500 mm x l : 1200 mm x H : 1250 mm
Ouverture :  l : 500 mm x H : 880 mm
Espace de vie intérieur : 1,52 m2

Coloris : Blanc ou ivoire

////////////////////////////////////////      ACCESSOIRES      ////////////////////////////////////////

Niche à veau 2200
Ce nouveau modèle de niche à veau, d’une surface de 2,6 m2 pour 60 kg, 
est facile à installer et déplacer. Avec son ensemble opaque et ventilé, 
les températures intérieures sont maîtrisées, le veau est donc moins 
sensible aux variations climatiques. Le parc roulant, avec bascule avant 
et arrière, facilite les déplacements et le nettoyage. Les empreintes de 
côté pour nourrisseur sont faciles à découper et grâce aux passages 
latéraux, l’urine peut s’évacuer plus facilement.

Ventilation située à l’arrière.
Parc, portillon porte-seau (seau non fourni) et râtelier en option.
Pour un meilleur confort, choisissez le blanc compoundé masse : l’absence de 
transparence réduit considérablement la chaleur et absorbe moins l’énergie 
du soleil. Jusqu’à 7 degrés d’écart constatés à l’intérieur d’une niche blanche 
par rapport à une niche ivoire.

Réf. NICHEAVEAU2200MP008F (coloris blanc)
Réf. NICHEAVEAU2200010F (coloris ivoire)

Dimensions : L : 2100 mm x l : 1400 mm x H : 1500 mm
Ouverture :  l : 740 mm x H : 1160 mm
Espace de vie intérieur : 2,6 m2

Coloris : Blanc ou ivoire

Porte-seau « SECURIT » 1 seau
Livré avec 2 pattes de fixation
et 2 tiges de fermeture.
Peut se fixer directement sur
la niche à veau 1500
grâce aux 2 pattes de fixation
ou sur le parc (PARCNAV1500),
auquel cas, les deux pattes de fixation
ne seront pas utilisées.

Réf. PORTESEAUSECU/1SF

Dimensions : 618 x 780 x 355 mm

Porte-seau « SECURIT » 2 seaux
Pour fixation directement sur la niche
Livré avec 2 pattes de fixation et 2 tiges de fermeture.
Se fixe directement et uniquement
sur la niche à veau 2200
grâce aux 2 pattes de fixation.

Réf. PORTESEAUSECU/2SF

Pour fixation sur le parc
Livré avec 2 tiges de fermeture.
Se fixe sur le parc (PARCNAV2200).

Réf. PORTESEAUSECU/2SCOUR

Dimensions : 860 x 780 x 355 mm

Parc basculant
pour NAV 1500
Parc basculant
avec portillon porte-seau
(porte-seau en option).

Construction en acier
galvanisé à chaud

2 roues pleines pour
déplacement parc + niche

Réf. PARCNAV1500

Dimensions (hors tout) :
L : 1500 mm ; l : 1210 mm ; H : 970 mm

Parc basculant
pour NAV 2200
Parc basculant
avec portillon porte-seaux
(porte-seaux en option).

Construction en acier
galvanisé à chaud

2 roues pleines pour
déplacement parc + niche

Réf. PARCNAV2200

Dimensions (hors tout) :
L : 1500 mm ; l : 1382 mm ; H : 970 mm



ÉQUIPEMENTS

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication

22 www.emp-rotomoulage.fr



Bac de rétention 240 L emboîtable
Stockage 2 fûts de 220 L. Caillebotis PE.
Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRLECOG240/390008F
Caillebotis plastique : Réf. BRLECOP240/390008F
Sans caillebotis : Réf. BRLECO240/39008F

Capacité : 240 L
Dimensions : L 1300 x l 900 x H 390 mm
Coloris : NOIR TEIN008

1 300 mm

900 mm

2 
31

0 
m

m

Emboîtables par 10

650
KG

60
KG

Bac «Labo-Réten» 30 Litres
Avec caillebotis plastique : LABR30CNEWMP056F
Sans caillebotis : LABR30NEWMP056F

Capacité : 30 L
Dimensions : L 640 x l 410 x H 165 mm
Coloris : Gris Argent MP00056 (existe aussi en vert anis)

Rampe d’accès hauteur 115 mm
Facilite l’accès des plateformes avec un diable.

Réf. RAMPEHT115008F

Dimensions : L 775 x l 580 x H 115 mm
Coloris : Noir TEIN008

1000
KG

Plateforme de rétention 120 L
Plateforme ultra-basse.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. PFCG120/115006F
Caillebotis plastique : Réf. PFCP120/115006F

Capacité : 120 L
Dimensions :
L 1230 x l 1230 x H 115 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

Plateforme de rétention 60 L
Caillebotis acier galvanisé : Réf. PFLG60006F
Caillebotis plastique : Réf. PFLP60006F

Capacité : 60 L
Dimensions : L 1245 x l 625 x H 115 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

600
KG

Charge statique maximale uniformément répartieKGBACS DE RÉTENTION
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Pieds pour armoires
compatibles AGM1 et APM1
4 pieds vissés sous l’armoire.
Surélève l’armoire de 95 mm.

Réf. PIEDARMOIRE002F

Non associable avec le BA.AGM1
Coloris : Bleu TEIN002

Bac de rétention
pour AGM1
Passage de fourches. Fixé sous l’AGM1.

Réf. BACAGM1002F

Capacité : 40 L
Dimensions : L 1040 x l 510 x H 175 mm
Coloris : Bleu TEIN002

Bacs 22 L & 43 L pour étagère
Permet de créer une rétention sur chaque étagère.

Réf. BACETAGERE22014F

Capacité : 22 L - Dimensions : L 820 x l 420 x H 70 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014

Réf. BACETAGERE43014F

Capacité : 43 L - Dimensions : L 820 x l 420 x H 135 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014

Armoire de sécurité
Option système de fixation au mur. Fermeture à clé. Idéal pour stocker des 
petits contenants. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. ARMSECU002F

Dimensions : L 600 x l 470 x H 850 mm
Coloris : Naturel / Portes Bleu TEIN002
Capacité de rétention en partie basse : 20 L
Charge max. : 75 kg au sol / 40 kg au mur

Option : fixation murale (cornières, vis et boulons)
Réf. FIXARMSECUF
 

Armoire polyéthylène grand modèle
Avec 3 étagères inox amovibles et non réglables.
Fermeture à clé. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. AGM1002F

Dimensions : L 990 x l 500 x H 1660 mm
Dim. passage : L 820 x l 460 x H 1490 mm
Coloris : Naturel / Portes Bleu TEIN002
Capacité de rétention en partie basse : 28 L
Poids admissible par étagère : 50 kg

Armoire polyéthylène petit modèle
Équipée de deux étagères inox amovibles et non réglables.
Fermeture à clé. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. APM1002F

Dimensions : L 975 x l 520 x H 1180 mm
Diam. passage : L 810 x l 440 x H 820 mm
Coloris : Naturel / Portes Bleu TEIN002
Capacité de rétention en partie basse : 47 L
Poids admissible par étagère : 50 kg
 

////////////////////////////////////////      ACCESSOIRES      ////////////////////////////////////////

ARMOIRES DE RÉTENTION
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Chariot 150 L (bâtiment hors sol)
Faible largeur pour un passage dans les couloirs.
Une roue pivotante 360° à l’avant Ø 120 mm.
Deux roues fixes à l’arrière Ø 400 mm

Réf. CHARAL150/3008F (Coloris noir TEIN008)
Réf. CHARAL150/3012F (Coloris Vert Menthe TEIN012)

Capacité : 60 L
Dimensions :  L : 1080 mm x l : 510 mm x H : 750 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012) ou Noir (TEIN006)

Chariot 200 L (spécial cours)
Deux roues pivotantes 360° à l’avant dont une avec frein.
Deux roues fixes gonflables à l’arrière Ø 400 mm.

Réf. CHARAL200/4008F (Coloris noir TEIN008)
Réf. CHARAL200/4013F (Coloris Vert Mousse TEIN013)

Capacité : 200 L
Dimensions :  L : 800 mm x l : 650 mm x H : 900 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013) ou Noir (TEIN006)
Options  : cloison et couvercle

Chariot 220 L (bâtiment hors sol)
Faible largeur pour un passage dans les couloirs.
Une roue pivotante 360° à l’avant Ø 120 mm.
Deux roues fixes à l’arrière Ø 400 mm

Réf. CHARAL220/3008F (Coloris noir TEIN008)
Réf. CHARAL220/3012F (Coloris Vert Menthe TEIN012)

Capacité : 200 L
Dimensions :  L : 1160 mm x l : 630 mm x H : 750 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012) ou Noir (TEIN006)

Chariot 350 L (spécial cours)
Deux roues pivotantes 360° à l’avant dont une avec frein.
Deux roues fixes gonflables à l’arrière Ø 400 mm.

Réf. CHARAL350/4008F (Coloris noir TEIN008)
Réf. CHARAL320/4013F (Coloris Vert Mousse TEIN013)

Capacité : 350 L
Dimensions :   L : 1225 mm x l : 800 mm x H : 900 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013) ou Noir (TEIN006)
Options  : cloison et couvercle

CHARIOTS À ALIMENTS
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Mangeoire pour poulains
Mangeoire pour poulains sans barre de séparation.

Réf. MANGEOIREPOUL013F

Dimensions : L : 280 mm x l : 230 mm x H : 190 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Mangeoire d’angle pour chevaux 36 L
Réf. MANGEOIREMA36013F

Dimensions : L : 625 mm x l : 460 mm x H : 310 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

 

Mangeoire d’angle pour chevaux 22 L
Mangeoire d’angle 22 L.
Ø passage museau 320 mm.

Réf. MANGEOIREMA22013F

Dimensions : L : 490 mm x l : 400 mm x H : 285 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Mangeoire sélective pour poulains
Mangeoire sélective pour poulains avec barre de séparation.

Réf. MANGEOIREPOULS013F

Dimensions : L : 280 mm x l : 230 mm x H : 190 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

MANGEOIRES ET AUGES
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Mangeoire droite pour chevaux 22 L
Réf. MANGEOIREMD22013F

Dimensions : L : 550 mm x l : 385 mm x H : 245 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Auge à pneu standard
Réf. MANGEOIREPNEU013F

Hauteur : 195 mm
Diamètre : 335 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Auge à pneu plastique souple
Auge à pneu incassable.

Réf. MANGEOIREPNEU000F

Hauteur : 195 mm
Diamètre : 335 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Auge rustine
Auge rustine (pour auge bovin).

Réf. AUGE000F

Dimensions : L : 510 mm x l : 455 mm x H : 220 mm
Coloris : Naturel (translucide)

Mangeoire de prairie
Mangeoire de prairie d’une capacité de 21 L.

Réf. MANGEOIREPST013F (version standard)
Réf. MANGEOIREPS013F (version plastique souple)

Hauteur : 240 mm
Diamètre : 610 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

Auge maternité (pour case porc)
Auge maternité pour case porc.
 

Réf. AUGEMD012F (bouchon à droite)
Réf. AUGEMG012F (bouchon à gauche)

Dimensions :  L : 500 mm x l : 350 mm x H : 435 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012)
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Plaque de triage (pour porc)
grand modèle
Réf. PT1200.77012F

Dimensions : L : 1210 mm x l : 750 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012)

Plaque de triage (pour porc)
petit modèle
Réf. PT870.770012F

Dimensions : L : 880 mm x l : 770 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012)

Cloche à cadavre (pour porc)
Poignées de préhension sur 2 côtés.

Réf. CLOCHE013F

Dimensions :  L : 2400 mm x l : 1300 mm x H : 600 mm
Capacité : 2400 L
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

ACCESSOIRES

Coffre à grain 300 L
Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

Réf. COFFREGRPM013F

Dimensions : L : 1255 mm x l : 750 mm x H : 850 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)
Option : système de fermeture avec cadenas

Coffre à grain 500 L
Sans passage de fourches

Réf. COFFREGRGM013F

Dimensions :  L : 1255 mm x l : 750 mm x H : 1200 mm
Coloris : Vert Mousse (TEIN013)

COFFRES À GRAIN
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Cheminée à venturi - Extraction d’air
Ces cheminées sont composées d’une plaque à châssis, d’un venturi et d’une rallonge.

Ces composants ci-dessous peuvent être vendus séparément :

Cheminée complète D.400 - Réf. CHEX400008F
Cheminée complète D.500 - Réf. CHEX500008F
Cheminée complète D.600 - Réf. CHEX600008F
Plaque à châssis D.400 - Réf PLAQ400008F (D.400) 
Plaque à châssis D.500 - Réf PLAQ500008F (D.500) 
Plaque à châssis D.600  - Réf PLAQ600008F (D.600)
Venturi D.400 - Réf. VENTURI400008F
Venturi D.500 - Réf. VENTURI500008F
Venturi D.600 - Réf. VENTURI600008F
Toit rond et pattes de fixation - Réf. TOITCHEEXAP008F
Patte de toit - Réf. PATTEFIXCHEF

L’ensemble de nos rallonges sont emboîtement mâle et femelle
et sont de coloris noir (TEIN008) :

Rallonge Cheminée d'extraction D400 - Réf. RALLCEX400008F
Rallonge Cheminée d'extraction réductrice D400-300 - Réf. RALLCEX400-300008F
Rallonge Cheminée d'extraction réductrice D400-350 - Réf. RALLCEX400-350008F
Rallonge Cheminée d'extraction D500 - Réf. RALLCEX500008F
Rallonge Cheminée d'extraction réductrice D500-450 - Réf. RALLCEX500-450008F
Rallonge Cheminée d'extraction D600 - Réf. RALLCEX600008F
Cône pour Rallonge Ventilation  - Réf. CONERALL008F

Tapis de maternité souple
Fabrication EVA plastique souple pour un nettoyage aisé.

Réf. TAPISBRO14F

Dimensions : L : 2000 mm x l : 1000 mm
Coloris : Rouge Signalisation (TEIN014)

Cheminée à toit carré - Entrée d’air
Cette cheminée est composée d’une boîte d’entrée d’air, d’une plaque à 
châssis et d’un toit carré.

Ces composants ci-dessous peuvent être vendus séparément :

Cheminée d’entrée d’air complète - Réf. CHEMINEEA008F
Boîte d’entrée d’air - Réf. BOITECHEEA008F
Plaque à châssis - Réf. PLAQUECHEA008F
Toit carré - Réf. TOITCHEEA008F
Coude 1/8 (45°) D.400 - Réf. COUDE1/8D400008F
Coude 1/8 (45°) D.500 - Réf. COUDE1/8D500027F

Pédiluve pour couloir
Réf. PEDILUVE012F

Dimensions : L : 750 mm x l : 530 mm x H : 110 mm
Coloris : Vert Menthe (TEIN012)
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Chandelle
Réf. CHANDELLE***F

Dimensions : l : 387 mm x H : 1700 mm
Poids : 6,5 kg
Coloris :
-  Jaune Melon TEIN006
-  Bleu Gentiane TEIN002
-  Vert Mousse TEIN013
-  Rouge Signal TEIN014

Chandelier
Réf. CHANDELIER***F

Dimensions : l : 600 mm x H : 1700 mm
Poids : 8,7 kg
Coloris :
-  Jaune Melon TEIN006
-  Bleu Gentiane TEIN002
-  Vert Mousse TEIN013
-  Rouge Signal TEIN014

OBSTACLES ÉQUESTRES

Cavaletti Petit Modèle
Réf. CAVALETTIPM***F

Dimensions : L : 550 mm x l : 400 mm x H : 200 mm
Poids : 3 kg
Coloris :
-  Jaune Melon TEIN006
-  Bleu Gentiane TEIN002
-  Vert Mousse TEIN013
-  Rouge Signal TEIN014
Autres couleurs possibles sur demande.

Cavaletti Grand Modèle
Réf. CAVALETTIGM***F

Dimensions :  L : 880 mm x l : 550 mm x H : 400 mm
Poids : 9 kg
Coloris : Jaune Melon TEIN006 / Bleu Gentiane TEIN002 / Vert Mousse 
TEIN013 / Rouge Signal TEIN014
Autres couleurs possibles sur demande.

Pieds lestables

Hauteur de la barre 
réglable de 190 en 190 mm 1

90
 

Ces modèles de chandelles et chandeliers sont conçus pour créer des 
parcours de sauts d’obstacles multiples. La barre d’obstacle peut être 
positionnée de manière évolutive :

- de 280 à 1420 mm de hauteur pour les chandelles,
- de 400 à 1540 mm de hauteur pour les chandeliers.

La matière est traitée pour résister aux ultra-violets, elle est imputrescible 
et insensible à la corrosion donc idéale en extérieur.
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SOLUTIONS PRODUITS SUR-MESURE

De la conception à la réalisation en série, nos équipes se mobilisent pour concevoir des 
produits uniques, spécifiques à vos besoins.

Le Bureau d’Étude EMP conçoit le 
design et les fonctionnalités.
Des prototype réduits sont imprimés 
en 3D pour valider l’aspect, les 
proportions, la faisabilité.

L’atelier de chaudronnerie EMP 
conçoit et fabrique les moules qui 
serviront à la production en série des 
pièces.

L’équipe commerciale EMP imagine avec 
vous les solutions produits qui peuvent 
répondre à vos besoins, vos contraintes 
afin de créer une ou plusieurs pièces 
sur-mesure.

L’atelier de production EMP réalise 
les premières pièces et ajuste avec 
la chaudronnerie les moules pour 
une fabrication optimum.

Équipe
Commerciale

Bureau
d’Étude

Atelier de
Chaudronnerie

Atelier de
Production

L’équipe commerciale EMP 
vous présente la
solution prête à produire.

SUR-MESURE

31www.emp-rotomoulage.fr



www.emp-rotomoulage.fr

GAMME
ÉQUESTRE

GAMME
RÉTENTION

GAMME
ENVIRONNEMENT

GAMME
ÉLEVAGE

GAMME
DESIGN

GAMME
SOUS-TRAITANCE

Les Gammes EMP Rotomoulage

Brest

St-Brieuc

Vannes

Quimper

Nantes

St-Malo

Rennes

DOL-DE-BRETAGNE

Madrid
Lisbonne

Paris

Londres

Dublin

Oslo

Amsterdam

Bruxelles

Rome

Berne

> St-Malo 15 mn
> Rennes 30 mn
> Paris 3h30

> Gare TGV Dol-de-Bretagne

CONCEPTEUR ET FABRICANT DEPUIS 30 ANS

LA JANAIE - ZA DES ROLANDIÈRES - BAGUER-PICAN
35120 - DOL DE BRETAGNE 

Tél. +33 (0)2 99 58 12 12
Fax +33 (0)2 99 58 10 24

Mail info@emp-rotomoulage.fr
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